
Artikel:	 LogoRolle „Schokolinsen“ Paketmenge 250 Stück
Artikel-Nr.:	 ..03 13 G

Schokolinsen mit Vollmilchschokolade (63%) und buntem Zuckerüberzug, 20g

Zutaten: Zucker; Kakaobutter; Vollmilchpulver; Kakaomasse; Molkenpulver; Milchzucker; Reisstärke; Farbstoffe: E 170, E 100, 
E 163, E 150c, E 120, E 141; Magermilchpulver; Maltodextrin; Emulgator: Lecithin (  Soja); Vanilleextrakt; Gelatine (Schwein); 
Überzugsmittel (Bienenwachs, weiß und gelb; Carnaubawachs); Verdickungsmittel: Gummi arabicum; natürliches Bourbon-
Vanillearoma. Kakao: 30 % mindestens in der Vollmilchschokolade. Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten
 enthalten.

Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie in kJ/kcal 1972/470, Fett 19g, davon gesättigte Fettsäuren 12g, Kohlenhydrate 
70g, davon Zucker 68g, Ballaststoffe 0,9g, Eiweiß 4,2g, Salz 0,20g.

code:10/D/.0313G/LogoRolle|

Ihre Werbe-Anbringung:

Bitte senden Sie uns die Druckdaten als .EPS/PDF (Schriften in Vektoren), CMYK-Bilder mit 300 dpi oder 
Bitmap-Bilder mit 1200 dpi als .tiff. Papierabzüge benötigen wir in zweifacher Grösse. Bei vollflächigen 
Gestaltungen fügen Sie bitte den in der Skizze definierten Beschnitt zu. Bitte beachten Sie, dass die Druckdaten 
ohne Stanzlinien geliefert werden müssen, bzw. dass diese ausblendbar auf einer eigenen Ebene angelegt sind. 
Als Referenz können Sie gerne ein Standmuster inkl. der technischen Elemente zusätzlich beifügen.

Standskizze

givteaway-discount.com
Eine Marke der VOGEL’S GmbH

Ersteiner Straße 10 
79346 Endingen 

Tel.: 07642 / 90 00 88 
Fax: 07642 / 90 00 89

info@giveaway-discount.com
www. giveaway-discount.com

HRB717664 Freiburg i.Br.  
Geschäftsführer: Peter Kaspar, Jürgen Stephan

Es gelten unsere AGB, siehe www.giveaway-discount.com/AGB. Wenn Sie nicht widersprechen, informieren wir Sie auch mittels elektronischer Medien.

lbm:FDF001

Die technische Zeichnung in Originalgröße finden 
Sie auf den folgenden Seiten

Reserviert für Pflichtangaben (Hersteller, Deklaration)

Bereich nicht bedruckbar

Siegelnaht

verdeckt

Optimaler Druckbereich

Sicherheitsabstand

Bereich bedingt bedruckbar
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